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1- YAPILACAK İMALATLAR

1.1. GENEL HÜKÜMLER:

1.1.1. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Taksim ve Kağıthane Yerleşkesi’nde mobilya işi ile ilgili mimari avan projeleri, şartnameler ve eklerinde belirtilen hususlara ilave olarak yapılacak işler aşağıdaki gibidir.
1.1.2. Tüm malzeme imalatlarında (boya, elektrik anahtarı, diğer tüm elektrik ve mekanik malzemeleri, kapı doğrama, madeni aksam, kaplama vb.), imalat öncesi İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına ve CE belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3 (üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nce malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’ne onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ sorumlu olmayacaktır. Malzeme seçimi İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nün yazılı veya sözlü onayı ile kesinlik kazanacaktır.
1.1.3. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.
1.1.4. Taşıma ve sevkiyat esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı, iç mekan v.b. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı, önceki imalatların tadilatı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
1.1.5. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nün veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Teslimat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nün göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
1.1.6. Yüklenici firma, imalat sahasında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca imalat sahasında çalıştırdığı personelin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.
1.1.7. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır. İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin sorumluluğundadır.
1.1.8. İşçilik ve malzemeler birinci sınıf olacak, en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
1.1.9. İhale dokümanları olan; projeler, teknik şartnameler, mahal listesi,imalat detay projesi ve  uygulama projeleri bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar projeye, proje üzerinde belirtilen notlara, teknik şartnamelerde belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak gerekli imalatlar yapılacaktır. Proje, teknik şartnameler, mahal listesi ve idari şartname bir bütündür.
1.1.10. Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak ve İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nü ve ilgili yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bina içinde karşılaşılan doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj, tesisat boruları İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nce belirlenen yere ücretsiz olarak taşınacaktır.
1.1.11. İhale öncesi tadilatın yapılacağı mahali, projeleri, teknik şartname ve mahal listeleri yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede, teknik şartnamede ve mahal listelerinde bir çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nden düzeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar, çelişkiler ve bunların çözüm yolları yüklenici firma tarafından İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nden ayrıca bir bedel talep etmeden İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nün onayına sunulmalı ve onayı müteakip imalata devam etmelidir.
1.1.12. İnşaat, Elektrik, Mekanik Tesisat vs imalatları için herhangi bir nam veya isim altında nakliye bedeli veya nakliye fiyat farkı ödenmeyecektir.
1.1.13. Yüklenici, inşaat sahasını veya çevresini kirletmeyecek, gereksiz şekilde araziyi, yolları ve diğer yapıları bozmayacaktır.
1.1.14. Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktır.
1.1.15. Yüklenici, inşaat sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
1.1.16. Yüklenici firma inşaat alanının İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’ne teslimini (geçici kabul, kesin kabul ve teslim tutanağı) yapılana kadar güvenliğinden sorumludur. Yapım aşamasında kaybolan, çalınan veya arızalanan cihaz, malzeme, tesisat için herhangi bir talepte bulunmadan yeniden yapılacaktır.
1.1.17. İnşaat aşamasında kullanılacak tüm giderler ( Elektrik, su, doğalgaz ve jeneratör deneme mazotu dahil ödemeleri yapılıp, faturaları ödenmiş şekilde teslim edilecektir.) ödenecektir.
1.1.18. Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına daima riayet edilecektir. Polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir.
1.1.19. Yüklenici, trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için yetkili makamların getirdiği şartlara ve önerilere uyacaktır.
1.1.20. Projelerde ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler İSTANBUL KENT Yapı İşleri Müdürlüğü’nün öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. İmalatlarda, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nün istemesi durumunda imalat başlangıcında bir örnek bölüm yapılarak, uygunluğunun İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nce onayına müteakip imalata devam edilecektir.
1.1.21. Yüklenici, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nün talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini,  bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nün onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü’nün onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.
1.1.22. Bütünün parçası olup da detaylarda bulunmayan imalatlar, ölçüler ve boyutlar için Yüklenici, çeşitli alternatifleri onaya sunacak ve İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’nce uygun görülen tip uygulanacaktır. Bu işlemler için ayrıca bedel ödenmeyecektir.
1.1.23. İSTANBUL KENT Yapı İşleri Müdürlüğü projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yüklenici sorumludur.
1.1.24. Yüklenici firma yapılacak işi yerinde görüp ölçülerini alıp, uygulama projesine, teknik şartnamelere ve mahal listesine uygun şekilde anahtar teslimi götürü bedel olarak yapacaktır. Anlaşılmayan konular için İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’ne başvurulacak olup, İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi ile gereken imalat, işler yapılacaktır.
1.1.25. Yüklenici firma herhangi bir konuda ücret arttırımı talebinde bulunmayacaktır.
1.1.26. Kullanılan tüm cihaz, malzeme ve ekipmanların garanti belgeleri, geçici kabul sırasında görevlendirilecek heyete tutanakla teslim edilecektir.



DİKKAT:

TÜM UYGULAMALAR İÇİN MALZEME ( KALİTE, RENK VE DESEN ) SEÇİMİ İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAY ALINDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR. YUKARIDA VERİLEN AÇIKLAMALAR YAPILACAK İMALATLARI GÖSTERMEKTEDİR. VERİLEN MİKTARDA OLUŞABİLECEK YANLIŞLIKLAR DAN İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ SORUMLU DEĞİLDİR. İŞ BİTTİĞİNDE TÜM MAHALLER TEMİZLENİP, CAMLAR, KAPILAR VE YERLER SİLİNİP, TÜM YÜZEYLERDE TOZ OLMAYACAK ŞEKİLDE TERTEMİZ BIRAKILMALIDIR.

İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ OLUŞTURURKEN İŞYERİNİ GÖRMELERİ VE BÜTÜN İMALATLAR İÇİN GEREKLİ MİKTARLARI KENDİLERİ BELİRLEMELERİ GEREKMEKTEDİR. PROJELER, TEKNİK ŞARTNAME, İDARİ ŞARTNAME VE VERİLEN EKLER BİR BÜTÜNDÜR. YÜKLENİCİ FİRMA KENDİ KEŞFİNİ KENDİSİ YAPIP İMALATLARDA OLUŞAN FAZLA METRAJLARI VE MALİYET FAZLALIĞINI İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ’NDEN TALEP EDEMEZ. AYRICA ŞARTNAMEDE OLUŞABİLECEK ÇELİŞKİLİ DURUMLARDA ( GÖZDEN KAÇAN DURUMLARDA ) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İLE GÖRÜŞÜLÜP İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN VERECEĞİ KARAR DOĞRULTUSUNDA YAPILACAK İŞİN UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEKTİR.






AÇIKLAMALALAR:

· 14. Katı tüm mobilya, masa ve dolaplar 1.sınıf MDF üzeri Amerikan ceviz doğal ahşap kaplama olacaktır. Belli yerlerde akrilik lake olacaktır.,
· Kaplama üzeri poliüretan astar ve akrilik cila olacaktır. Son kat olarak sayarlak çizilmez cila olacaktır. Kaplama üzeri poliüretan astar ve akrilik cila olacaktır. Son kat olarak sayarlak çizilmez cila olacaktır.
· Doğal ahşap kaplamalı levhaların iç kısımlarında kalan yüzeylerde sadece astar vernik işlemleri yapılmalıdır
· Ofis mobilyaları 1.sınıf melamin kaplama yonga levha olup, bütün kenarlar 2mm PVC olacaktır. Kullanılacak 8, 18 ve 30 mm kalınlığındaki yonga levhalar; odun ya da diğer lignoselülozik hammaddelerden elde edilen yongaların kurutulmasından sonra sentetik reçinelerle muamele edilip belli sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle elde edilen geniş yüzeyli levhalar olmalı, TS EN 312 ve TSE EN 14322 standartlarına uygun olmalı, formaldehit emisyonu bakımından E1 formunda olmalıdır.
· Mobilya 1.sınıf MDF lam malzeme olup kenar köşeler 45 derece kesip gönye burun toplama yapılarak kalınlaştırılacaktır. Köşe bitiş yerleri hatasız olacaktır.
· Proje detaylarına göre duvar kaplamalarda gizli LED aydınlatma olup, yanar şekilde teslim edilecektir.
· Ürünler projede belirtilen ölçülerde imalatı yapılacaktır. Satıcı yerinde hassas imalat ölçüsü alıp, imalatı bu ölçüye göre özel imal edecektir.
· Masa ayakları DKP sactan özel olarak çekilip mukavemetlendirilerek beşgen profil haline getirilmeli ve elektrostatik toz boya ile boyanarak üretilmelidir.
· Masa ayaklarının yere basan kısımları, yükseklik ayarlı özel plastik pabuçlar ile desteklenmelidir.
· Masa traversi DKP sactan ilgili ölçülerde kesildikten sonra preste form verilerek mukavemetlendirilmeli ve elektrostatik toz boya ile boyanarak üretilmelidir
· Masa ve dolaplarda frenli menteşe, Çekmecelerde çift açınım, fren stoplu ray mekanizma olacaktır.
· Bütün dolaplar kilitli olacaktır. Çekmecelerde merkezi kilit sistemi olacaktır.
· Masa Priz grubunda eloksallı alüminyum profil ve plastik priz aparatları kullanılmalıdır. Priz grubunda eloksallı alüminyum profil ve plastik priz aparatları kullanılmalıdır. Priz grubu aparatı; 3 şebeke prizi, 2 data ve 1 telefon girişinden oluşmalıdır(gerekli görülen yerlere 1 adet ups girişli priz opsiyonel olarak eklenecektir).
· Kablo taşıyıcı omurga masaya uygun ölçülerde olmalıdır. Üründe plastik (polipropilen) kullanılmalıdır. Kablo taşıyıcı omurga; önceden kalıbı yapılan, plastik enjeksiyon makinasında PP (polipropilem) malzemeden baskı alınarak üretilmelidir. Kablo taşıyıcı omurga masaya monte edilebilmelidir.
· Ofis Koltuk dökme sünger sırta sahip olmalıdır ve özel kalıp ile şekillendirilmiş plastik üzerine 45-50 DNS (kg/m3) yoğunlukta özel kalıp ile şekillendirilmiş dökme süngerden imal edilmelidir.
· Koltuk dökme sünger sırta sahip olmalıdır ve özel kalıp ile şekillendirilmiş plastik üzerine 45-50 DNS (kg/m3) yoğunlukta özel kalıp ile şekillendirilmiş dökme süngerden imal edilmelidir.
· Koltuk kolları DKP borudan imal edilmiş üstü plastik kaplı sabit T- kol olmalıdır.
· Koltukta arka taraflardan yataklanmış pullarla yatma açısı ayarlanabilen kuyruklu multi tilt mekanizma kullanılmalıdır. Mekanizma kilidi açıldığında oturma yeri ve sırt beraber salıncak hareketi yapabilmeli, kullanıcının sırtı istediği konumda sabitlenebilmelidir.
· Koltuktaki amortisör DIN Avrupa normlarına uygun class 4 kalitesinde olmalı ve aynı zamanda ilk oturuşta şok emici özel esneme özeliğine de sahip olmalıdır.
· Koltukta bulunması istenen 65 cm çapında plastik pramid yıldız ayak, Enjeksiyon preslerinde ürüne göre özel kalıp yapılarak, plastik hammaddeyi kalıp içerisine yüksek basınçlarda ve sıcaklıklarda enjekte etme yöntemi ile üretilmelidir.
· Koltuk tekerleği polyamid malzemeden imal edilmelidir, ayrıca bu tekerlek 50 mm çapında vidasız geçme özeliğine sahip olmalıdır.
· Koltuk özel kutularında paketlenip sevk edilmeli ve kullanılacak malzemeler 1.sınıf olmalıdır.

· Labaratuvarlar için;
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· Nakliye, taşıma ve montaj satıcı firmaya aittir. Ürünleri her biri, ayrı ayrı olmak üzere monteli veya demonte olarak yeterli kalınlıkta, sağlam polietilen malzeme ile açık yüzey kalmayacak biçimde torba şeklinde veya sarılmak suretiyle ambalajlandıktan sonra, nakliye ve depolama sırasında hasar görmeyecek şekilde firma standardına uygun oluklu mukavva kutulara yerleştirilmiş olacaktır.

[image: metin, ekran görüntüsü, diyagram, plan içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu]
image3.png
[ [o—— 208
o Jnii a3
505480 104
80412 120mm 1 03 m
12041416000 "4 08
1605122000 07
2001<50m 10
5051 Arimyra. mipten
ity i
ok 150111 I M 1135 g
p— By v
cas 17y a5 150
v Dogert=i78 e | Vv Do 60 e
] T e
et e 430 bl 26
o o s ey o 200
o o ey 314
O D ey
ik e bt 71
20t nomm Gatama Yok 40| 1400 men yinsnti: casamayob

19 ks

16 o ks
G [EE—
Doy 40 Cudo 20 5am) 005 Sewpnd o sotyad
o [T
R ez Dy o8
P Vazoy Bt [roquam,
O ey Bt M sy 4
[rE—r— a2 i 14
[T b sovn 3
O Votoy | eyt M sy B
[rompar— sz T ]
cas
0srene e e
e Kboiuta s 0
1250w oo Agsita ks |
ey Kaeiain mass. 22
P Yo b | Bevye t -
O Varoy e | Sove's o v s





image4.png
g Vokmasna Doy £ 436-2 bokin 30 Sewred [r—
cos |
[ree—— [orT—— ]
Ko Kary Do
N s g L Sra 10 0 e bk
O bnien
Ovtan, Desentokian” vo
Aot Madders  SE7A S 8oy s
Ky vt
YT
Dusik o8
I K ok Hasion 2
. | s -
[ryTeTeT— .
Tikoah Beasin c6s
Koy 7€ Boy-622m B0y 2k G
2021250mn e e sk 08
oy 038 oy Make 03
Ingomm AR 1508
[ERe— oo sar 2 \ e s00te
cas we
[ETre— o1 e tamn
Eime Garpa o501 o om0 g
ces 18522 b |
Dotnuet i Ganioga ASioe vt cu) 0w
Kitsayea GOTE) S e





image5.png
Hidrowori Asit 5:10

5 3

Hdronorn At 537 s v

3 Siturk st 5 5 o
a Stk Ast g6 s v
5 Nk Ast 30 0 o
® Nk At 765 5 1
H Fostork st .65 s 0
B “nsetk At %99 s o
B Hoton Asi +-20 s 2
10 Kromik Ast 5010 s o
" emonyum piaroksn 26 0 o
12 Sodyum Hrorei w6 5 o
1 Gimas Nrat 1 s f
I Potosyum Peranganat <10 0 2
i Ferk (1) Kiorir 510 5 o
n ke Sutat <10 e o
I3 Soayum oo 516 ) o
m Sodyum Kiorar 510 5 o
w0 Formaidehs 510 ry o
2 Futiral Iy o
2 Form At 550 Iy o
2 Fenol 150 » o
] Ascion Y o
2 oo Eton Gikol 7y o
2 el Aol y o
2 Eilen Gikol Mono 6.t e Y o
2 Mt 4 Koton ) o
= Diiorometan A o
2 Enasetar r o
0 ot Asotat Y o
el Hokean ry o
s Mt Aot ry o
3 o sobunt Keton n o
) TewabcroFurane THF) oy o
3 Towen Iy o
S Totuen 7y o
3 TiKioro Evien y o
3 e, Iy o
] o Tontr 6 o
3 Wrojen Peroks 13 A o
w Malagi s Oksalat 51 0 o
o Mtion Mavis .1 5 o
2 Mot Viyolo 25 51 ® o
i Wright Stan 7.1 0 o
a Wior 5 oW e o





image6.png
Tasiyici Sistem

«  Tastyiciayaklar 40°60*1,5 mm kalinliginda kutu profiden imal edilecekr

* Tumgelikaksamiar60ile 80mikron kaliniiginda elektrostatik polyestertoz boyaile boyanmalidir. -
Boyanmadan once, yizeyin mekanik ve Kimyasal olarak tam ki, pas ve yaglardan arindinimas icin,
demir fosfat banyosunda yikanmell ve banyodan gikan maizeme 120°C sicakiiian gegirerek nemi
alinmalidir. Sonislem olarak da 200°C de enaz 10 dakikastreile firinda bekletimelidir

« Tasiyic konstriksiyonlarin yere basan ayaklannda hem yere direk basmamasi hem de tezgahiarin
kurulma asamasindateraziye alinabimesiiginsertplasiiktenmamul ayarlanabili pingoayakar
bulunmaktadir

«  Tasiyici pingolarinbaglandig alt somuniar kesinlikle kaynaksiz percinii sistem olmalidir.
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Kenar tezgahlar v ortatezgahlan dikey ayakiarbibiriarasinda yatay kasalarhalinde birlestiimeliir
Tastycilar demonte olmalidir

ALT DOLAP SISTEMi

Dolap govdeleri 1. sinif 18 mmkalinliginda MDFFLAM danimal ediimisolmaliir. Dolapkapaklar yine 1
‘Sinif MDFLAM dan bantianmali ve LAMINAT kaplanmalidi Dolap ve kapak koseleri komple 2mm
kalinhginda ithal PVC dontimelidir

Dolap igerisinde 1 adet raf sistemi olmalidir
Dolapustsistemikapakagidigindagirkingoruntaolusmasindiyemuhakkak 18mmmdfiamile
Kapatimalidir

Dolaplar tezgahlara aski gelik sistemile oturtulup sabitienmeli

Dolap menteseleritas mentese olup kapaklarin sert kapanmamasiigin frenlimekanizmali ofacaktir.
Dolapkapakian menteseintakildiginokiadanitibaren enaz 180 dereceagiimayaolanak saglayacaklr.

UST DOLAPSISTEMI

Dolap govdeleri 1.sinif 18 mm kalinligindaMDFLAM dan imal edimis olmalidir. Dolapkapakian yine 1
‘Sinif MDFLAM dan bantanmal: ve LAMINAT kaplanmalidir Dolap ve kapak kseleri komple 2mm
Kalinliginda ithal PVC donaimelicir.

Dolap igerisinde 1 adet raf sistemi oimaliair

Dolapstsistemikapakagidigindacirkingorunta olusmasindiyemuhakkak 18mmmfiamile
kapatimalidir.

Dolaplar tezgahlara aski Gelik sistemiile oturtulup sabitlenmeli

Dolap menteseleritas menlese olup kapaklarin sertkapanmamasicin frenlimekanizmali olacaktr
Dolapkapakian menteseintakildiginoktadantibaren enaz 180 derece agimayaolanak saglayacaktir

PP EVYE MODULU

Evye montajs altanoturtuimalidir
Dis boyutlers 46x46x25 cm boyutiarinda olmalidir

Gri- Beyaz renkliolmalidir.

Urtn gercek poliprobilenden imal edilmis omalidir.

Eviyeilebirlikte, yine polipropilen malzemeden, asitiere mukavim, sifon da verimelidir
Eviyeilebirlikte, 1 adetgiderizgaras! 1 adettapavezincirde veriimelidir Zincirvetapakaybolmarnasi
icin gorseldeki gibi run tasima hattina kolayca astlacakiir.
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RAF SISTEMI

* Kulerafsistemialtboimelerinde deneyiaydinlatmaicin LED aydinlatma kulanilacaktir

*  Rafsistemidikey olarak en az 60 cm yuksekiiginde olmalidr

* Kulerafsistemleritezgahamonte edilecek panellerden ve ikicikey panel arasindakiraflaian olusur.
Dikey pargalarin biter tarafinda higbir malzeme kullanimadan gikarlabilen ve fesisata rahatga
ulasilabilen kapaklar olacaktr.

* Bukapaklar zerinde elektrik sartnamesine uygun kapakli prizler olmalidir.

*  Herikipanelarasinda 2adet rafolmalidi. Raf uzunluklar maksimum 120 cmigegmenmelidi.

* Aydilatmalar 2mm galvaniz gelik malzemeden imal edimis ve epoxyile boyanmis kasalarin igerisinde
olacaktr

«  Aydinlatma lsiki anahtar sayesinde kontrol edilecektir

*  Aydiniatmalar dereceli olarak stenilen noktaya dondurdlebilecektir
*  Raflarda Q10 deprem gubuklar olacaktr.
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TEZGAHLARDA KULLANILACAK SICAK SOGUK SU MUSLUGU

GIN menseliolmayacakt.
Laboratuvar projesinde kullaniiacak musluklar sicak soguk tipte olacaktrr.

LaboratuarFittingleri 1 sinifpiringtenimal edilmis olmal, kullanima uygun olanyerlerde plastikgibi
diger malzemeler dekullaniimalidir.
LaboratuarFittinglerininttm piringparsalan Kimyasalmaddelere, korosifortamiaradayanikiivegugia
Polyester Toz Enamelile kaplanmisolmalidir. Boylece kimyasal ortamlara dayanikibir dis yapis
oimalidir

Laboratuar Fitingleri modern bir laboratuarinhtyagiarina gore ozel olarak dizayn edilmis olmaidir
Laboratuar Fittingler,iyiperformans, dayanikliik,kolaykulanim, gesilik,estetikdizaynilekolay
temizleme ve gekici gorunus gibi zellklere gore imal edilmis olmalidir

Laboratuar Fitingleri, monte ediliginde, montaj pozisyonunda, tamamen sabit kaimasini saglayan
kolay montaj ekipmanlariile bifike temin edimelidir. Bu sayede fitting hatali montajdan dolayi hareket
ederek kacaklara nedenolmamalidir

Laboratuar Su Fitingler yerel su sebekesine gore dizayn ediimis olmalidr. Baglanti gin uygun baglanti
‘elemanlan temin ediimelid. Su Fittinglerinin Galismasi ve konfigirasyonu modemn bir laboratuarin
ihtiyaglarini karsilayacak uyguniukta oimaldir.
LaboratuarFittinglerinin gogunun modeline gore, nozze'usokulur—takilrtipte omalidir. Nozzle'lar
musluk agzina déner somun e takilr tipte olmalidir.

Laboratuvar Fitinglerinin tam pirng pargalar kimyasal maddelere, asindirciortamlara dayanii ve gicia
polyester toz emaye ife kapianmis olmalidir. Boylece kimyasal ortamlara dayaniki bircis yapis1 olmaliir
Laboratuvar musluklar moder bir laboratuvarinihtiyagiarina gore ozel olarak tasarlanmis olmalidir.
Laboratuvar musluklar, iyi performans, dayaniii. kolay kullanim, gesilik, estefik tasarim ile kolay
temizleme ve gekici goruns gibi ozellilere gore imal edilmis oimalidir.
Laboratuvar musluklan, monte edildiginde, montaj pozisyonunda, tamamen sabit kalmasini saglayan
kolay montaj ekipmanlarle bilikte temin edimelidir. Bu sayede fitting hatali montajdan dolay: hareket
‘ederek kagaklara nedenolmamalidi.

Laboratuvar muslukiar, kendine 6zel unifleks hortumian ile gelmelidir. Tesisattarafi 3/8" olan bu
hortumlar en az 700 mm uzunlugunda olmalidir.

Laboratuvarmusluklariyerelsusebekesine gore tasarlanmis omalidir. Sumusluklariningalismasi ve yapisi
modern bir laboratuvarin intiyaglarini kersilayacak uyguniukta olmalidir
Laboratuar Fitingleriin volanlar, DIN12520 veya EN13792:2002 Standardina gore renk kodlamasina
sahip olmalidi. Gikis nozzleleri DIN12898 veya uluslar arasi karsi standartara esdeger standartarda
olmalidr. Boru vida dileri TS ENISO 228-1 standardinda veya uluslar arasi karsiligi standartlara esdeger
standartiardaoimalidir Laboratuar Fitinglerifabrikadakagak testine tabitutuimalidirve test sonuglar
idareye teslim ediimelidir

Laboratuar Su Fittinglerinin Maximum Galisma Basinci 10 Bar olmalidir

Yanici Gaz Fitingleri, yanhsiidaagimasini engellemekicin, basma emniyetiivolana sahip olmaldir.
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LABORATUVAR YERE MONTE ACIL GOZ BOY DUSU SETI

s e 0 s 00 e

GIN menseli olmayacaktrr.

Bu set yere montaj edilecektir. Boy yikama ve goz yikamaya uygun olacakir.

Gozyikama alani Gift goz yikamaya uygun ve kendinden tas seklinde evyesiolacaktir,

Acildus tek elile gekme sistemiile agiimall, g6z yikamakisimiise tek el le itilerekiacitabilmelidir,
Acil Dusa, kazanin gergeklesmesinden senra, 5 saniye igerisinde ulasilabilmelidir.
Uluslararas standartiarda olan acil durum sembolleri, dusun bulundugu yere korumahidir
Acildurum duglari fark edilmeleri ve akilda kalmalari igin kirmizi renkte Gretilmis oimanoir-
Acilduslailgilisemboller olan“Acil Durum" ve *Dus Yeri Belittme” etiketleri yesil renkte olmalidir,
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Acildusler akif hale geldigi zaman, ofomatik olarak puskirtmeye devam etmelidir. Boylece kaza gegiren
personel ellerinigozlerinintemizligiicin rahatikia kullanabilecekir (acil goz duslari igin)
Gozduslarinin goz basiikiari kauguktan imal ediimis olmaldir

Laboratuvar acil duslar, sebeke suyuna baglanabimelidiler.

Laboratuvar Aci Boy Duslari
Su Gikisi Kafasi: Polipropilen

Toz Kapakgikiart Polyoxymethylene
Diger Parcaler.Piring

Maximum GalismaBasinc:

kPal KNim? bar
1000 1000 1

Diger Pargalar Piing

psi
147
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PRIZ SISTEMLERI

164 (anmaakimi)
250 V~ (anmagerilimi)

50 Hz (galismafrekansi)

~Kolay montaj ve demontaj yapilabili 6zellikte

-Ozel yuzey cinkolbeyaz kap celik karkas ve timaklar

-ABS Kapak vegergeveler

-MS 70kontak

~Kullanilacak prizler P55 koruma sinifina sahip olmaldir

~Yalitkanlik dayanimi 2000 V zeri olmalidir.

-Mekanizma tabani en az 150 oC sicakliga dayanabilen yuksek elekiik katsayisina sahip malzemeden
olmalidr.

-T$4915 EN 60669-1'€ uygun olmalidir
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GEKER OCAK

Cinazingovdeblogu ve yanpaneller 1,2mMarka panel gaziahlye panelaycnitra panel, servis
Kkoloiantamamen | mgalvanizisacdan relimisup myozeyieriastoraminakars yiksck
derecede dayanimicianB0mkion kaiiginda opoks boyaleboyanarak 200 daecedefrianmal i
Yan paneler anazin i i olugracok v 01 cam yukan asags hreket sagayacak ekide
dzaynedimel,yine anpanelerin eretemas doniisimianndagerekchazindenge ayarin
yaimasivegerekse korozyonaiar: korumaamagi st PVC denrebimis vl ayakar ol
‘Gmazinarka pan g2z ve s itingleriin morteeslebiecegisakiceimal adimel. Arkspanein
osmindaayricsagirgazanablyesiikolayastraning b anomal i Cihazinustusmindaise
aydinlama paneiveen 22 200 M capindataniye brusubagant ageromalcr
‘Galismayczsyiyeroen en az 900 MM yuksekikte olacakir.

Gaiima zem, asiere, uiara, organt oz0cers Karher scaklk ve konsanrasyonda tam
Gayani 16mmCOMPAKoimal, yarcicimamaii Kutaniacakantastompaklaminaniozelcer
tezgah sarinamesinde i 2y olacakir

Kulaniacakolan evyecokm ycniemye retiis vekal planmis polprobiendenimal sl acak
rAltancurtma yontemie mona) eece lp kompak yizeyi et aimas snasnda asianenss
Zominin altna montajediecext

GekerOcak Fittingleri eniyikait piringten maisgimis cimat, Kullamima wygun oanyererde
plasticqiidiger malzamelerde kulanimalir.

Gekerocak Fingierinintumpitngpasalen Kimyasal macdelere Korosfortamiara dayani v il
PolyeterToz Enamel e kapans cimalr. Boylece kmyasalctamiara cayani i 6 yapor
omaidr

Gekerocak Fitingler mosern b Laboratavann hyagannagoe ozl olaak dzaynscimigomali
Gekerocak Fitingler yperormans dayanidil, Kolay ki, cestik, esetk dzaynie oy
{emizime ve sekic grints gii ozelkiere 907 mal ecims amalr

Geterocak Fitngle monteciiginde. mont]pozisyonuna lamamensabikaimssisagayar.
Kolay montajekipmaniaebiietemnedimalki Busayede tinghata montaidandoléw:
Pareket ederek kagaklara neden omamcir

Gekerocak  tingler, stancartBSP(Ingiiz Standart Boru Dis, 4} ilarakgonderimelds
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Geker ocak SuFitingleriyerelsu sebekesine gore izaynedimisolmalidir. SuFitliglerinin galismasive
Konfigurasyonu modern bir aboratuvarin intiyaglarini karslayacak uygunlukta omalidir
GekerocakFittingleri ningogununmodeline gore, ‘nozzle”s1 sokulir~takilirtipdeolmalidir.
Nozzle'lar musluk agzina doner somun il takili tite olmalidir.

Geker ocak Fittingleri fabrikada kagak testine tabi tutumalidir

Gekerocak FittingleriUreticisiolan firma, ISO 9001 Kalite belgesine sahip olmalidir.

Suve gaz fittingleri DIN 17660 - DIN 12820 standartlarina gore tretimelidir

Gekerocakicerisinde 1 adetsumusluguolacakiir Bumuslukgekerocagindispanelinde bulunanvanasi
sayesindeagipkapatilacakiir Ayricaagipkapatmakisimiulusiararasirenkkodiannauygunsurenginde
olacaktrr.

Cihazinikiyan panelinin on kismindaiki adetdikey servis kolonuveyaon yatay servis panelinde
elekirik hatian, armaturlerive ic kisimdaki ittingleri kumanda eden vanalar bulunmalidir. Cihazin alt
kisminda mobil it dolabi oimalidir. Mobilalt dolap geker ocak ile ayni malzemeden imal edimelidir
Altdolap ayaklan zeminlerdekiegimlerigiderici 6zelikte olmalidir. Ayricaaltdolabin icerisinde.
olusabilecek asitve solvent buharlarini borulamasistemie Ustteki havalandimassistemindenttahiye:
edecekduzenekolmalidir. Geker ocak alt dolab asitve kimyasallar depolamaya uygun ve
havalandirmali olmalidir.

Altdolap gift cidarl ve kiltlenebilir oimalidir
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TIP FAKULTESI TEMEL TIP BILIMLERI

LABORATUVAR KENAR ve ORTA TEZGAHLARI TEKNIK OZELLIKLERI
Uretimi yapilacak kenar ve orta tezgahlarin ;

Calisma Yiizeyi (antiasit compak)

« Laboratuar tezgahlarnnin Gzerinde kullaniacak olan maizemeler kullanim alanina gore ve kulanim
sartarina bagl olarakbelrlenmeliir.

o Tezgah usta maizemesinin kalinlg 16 mm oimalidir.

= Buna gore yuksek yogunlukia kimyasal kullanim olan alanlarda kullaniacak olan malzeme atta tarf
edildigi gibi olmalidir

« Yogunasitvekimyasalalanlariginkullanilacakolanmalzemetamamenlaboratuvar ortamiiginretimis
oimalidir

o Tablanin tam kenarlan dairesel olarak yuvariatilacak.

« Tablanin gonyeleme toleransi en fazla + 0,5mm olmalidir

« Galisma yuzeyirengi kink beyaz kum,bej krem veya grirenkte olmalidir




